
Réservoir de stockage d’énergie effiQueenc 

LA BATTERIE DE VOTRE SYSTÈME 
�DE CHAUFFAGE ET DE REFROIDISSEMENT 
HYDRONIQUE !

Fabriqué en acier inoxydable 304, ce qui augmente la résistance 
�à la corrosion et permet de l’utiliser pour l’eau refroidie.

Conçu pour améliorer les performances de :

Thermopompe Air/Eau

Thermopompe Géothermique

Chaudière à la Biomasse (bois, granule, copeaux, etc.)

Système à l’énergie solaire

Système avec plusieurs zones ou grande charge thermique

Distributeur autorisé 324, rue Giguère 
Saint-Jules,  QC� 
G0N 1R0

418 397-0114

effiqueenc.com

info@effiqueenc.com

Réservoirs effiQueenc en acier inoxydable 304

MODÈLE
Volume

L (US GAL)
Raccords

FNPT (Qté)

Serpentin 
BAS 

FNPT 1"

Serpentin 
HAUT 

FNPT 1"

Diamètre
mm (pouce)

Hauteur
mm (pouce)

Poids net
KG (lbs)

EFFIRTSS-80 300 (80) 11/2" (5) - - 600 (235/8") 1589 (629/16") 60 (132)

EFFIRTSS-120 450 (119)  2" (5) - - 700 (279/16") 1679 (661/8") 80 (176)

Réservoirs effiQueenc avec serpentins en acier inoxydable 304 ondulés

EFFIRTSS-80-S2 300 (80) 11/2" (5) Ø 28mm (50') Ø 28mm (33') 600 (235/8") 1589 (629/16") 60 (132)

EFFIRTSS-120-S2 450 (119)  2" (5) Ø 28mm (66') Ø 28mm (50') 700 (279/16") 1679 (661/8") 80 (176)

Réservoir effiQueenc double avec serpentins ondulés en acier inoxydable 304

EFFIRTSS-53-66-S1

Réservoir du BAS 
200 (53)

1" (4) -

700 (279/16") 1965 (773/8") 110 (243)
Réservoir du HAUT  

250 (66)
1" (5) Ø 28mm (82')

https://goo.gl/maps/tQzNm74qk5Kc8Vbv7
https://effiqueenc.com

